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1. IDENTIFICACAO
Identificagédo do produto:

Cadigo interno de identificagéo:
Principais usos recomendados para a
substéncia ou mistura:

Nome do fornecedor:

Endereco:

Telefone:
Telefone para emergéncias:

ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL - EHC
376

Utilizado como combustivel.

TEMAPE — TERMINAIS MARITIMOS DE PE S/A

AV DOS TANQUES S/N DISTRITO DE
IPOJUCA — IPOJUCA/PE CEP 55594-900
(81) 2119-0777
(81) 2119-0777

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:

EFEITOS DO PRODUTO

Efeitos adversos a sallde humana:

Efeitos ambientais:

Perigos fisicos e quimicos:

Perigos especificos:

Principais sintomas:

Classificacéo de perigo do produto:

Liquidos e vapores inflamaveis. Nocivo se inalado. Causa irritagéo a
pele. Causa danos oculares graves. Provoca danos ao sistema nervoso
central e pulmdes se ingerido. Pode causar dano ao figado e rins se
ingerido. Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcéticos). Pode
causar irritacdo respiratéria (irritacdo da area respiratéria). Pode ser
mortal em caso de ingestao e por penetragdo nas vias respiratdrias. Este
produto pode provocar cancer.

O produto pode causar efeitos narcéticos e irritagdo respiratoria se
inalado. Pode causar irritacdo aos olhos. Causa danos ao trato
gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmbes se ingerido. Pode
causar dano ao figado e rins se ingerido. Pode causar morte se aspirado.

Este produto pode apresentar perigo para o meio ambiente em casos de
grandes derramamentos.

Liquidos e vapores inflamaveis.

Liquidos e vapores inflamaveis. Recipientes podem explodir se
aquecidos. Quando aquecidos, este liquido libera gases irritantes e
toxicos.

Vermelhidao, dor e lacrimejamento ocular. Nauseas, vémitos e célicas
abdominais. Tosse e insuficiéncia respiratoria severa. Tontura, vertigens,
dores de cabecga, confusdo mental, perda de consciéncia. Engasgos e
dispnéia.

Liquidos inflamaveis — Categoria 2

LesOes oculares graves/irritagao ocular — Categoria 22

Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B

Toxicidade a reproducao — Categoria 12
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Sistema de classificacdo adotado:

Visdo geral das emergéncias:

Norma ABNT-NBR 14725:2023

Adocéao do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacao e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

LIQUIDO INFLAMAVEL E PERIGOSO PARA A SAUDE HUMANA

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaugao:

PERIGO

Liquidos e vapores inflaméveis.

Provoca irritagcdo ocular grave.

Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido.
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposi¢ao repetida
ou prolongada, se ingerido.

Pode causar dano ao figado e rins se ingerido.

Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcéticos).

Pode causar irritagao respiratéria (irritagdo da area respiratéria).
Mantenha afastado de calor [faiscas] [e chama] [ndo fume].

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado
[seco] [afastado de fontes de calor e de igni¢ao].

Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa). Quando em uso nao [fume]
[coma] [ou beba]. Ndo use em local sem ventilagdo adequada. Evite
contato com olhos e pele.

Use equipamento de protegao individual apropriado.

Se ingerido, contate imediatamente um centro de informagao
antivenenos ou um médico. ndo provocar o vémito.

Em caso de indisposicao, consulte um médico.
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Use meios de contencado para evitar contaminacdo ambiental. Nao
permita o contato do produto com corpos d’agua.

3. COMPOSIGAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

COMPOSICAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Substancias: ETANOL; ALCOOL ETILICO; ALCOOL HIDRATADO; EHC.
Nome Concentracao (% m/m) CAS
Etanol Hidratado
- : 92,5295,4 % 64-17-5
Misturas: Combustivel - EHC

4. DESCRIGAO DE MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore
a funcao respiratéria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade,
forneca oxigénio. Se necessario aplique respiracdo artificial. Procure
atencao médica. Leve esta FDS.

Inalagao:

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com
Contato com a pele: grande quantidade de agua, por pelo menos 15 minutos. Procure
atencao médica. Leve esta FDS.

Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
Contato com os olhos: palpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure
atencdo médica imediatamente. Leve esta FDS.

Lave a boca da vitima com agua em abundancia. NAO INDUZA O

Ingestao: VOMITO. Procure atencdo médica. Leve esta FDS.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima em
repouso e aquecida. Nao forneca nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. O tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo,
medidas de suporte como correcdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabdlicos, além de assisténcia respiratoria

Protecao do prestador de socorros
e/ou notas para médico:

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Produto inflamével. Compativel com espuma resistente a alcool, p6

Meios de extingéo apropriados: quimico, dioxido de carbono (CO2) e neblina de agua.
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Meios de extingdo nao recomendados: Jatos d’agua. Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com

Métodos especiais de combate: . »
jatos d’agua.

Produto altamente inflamavel. Recipientes podem explodir quando
aquecidos. Quando aquecido pode liberar vapores toxicos e irritantes.
Risco de explosao em ambientes fechados.

Perigos especificos decorrentes da
mistura:

Equipamento de protegéo respiratoria do tipo auténomo (SCBA) com
pressao positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

Recomendagdes para a equipe de
combate a incéndio:

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUCOES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

PARA NAO-SOCORRISTAS

Produto inflamével. Remova todas as fontes de igni¢do. Impega fagulhas

Remogé&o de fontes de ignicao ou chamas. N&o fume. Ventilar a 4rea do derramamento.
Prevencéo da inalagéo e do contato Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o
com a pele, mucosas e olhos: uso de vestimentas adequadas. Evite inalagédo, contato com os olhos e

com a pele. Utilize equipamento de prote¢do individual conforme
descrito na Segéo 8.

PARA SOCORRISTAS

Roupa de protecao ideal Material adequado: 100 % Algodao e Resistente a Fogo.
Nao adequado: Poliéster e sintéticos em geral.

PRECAUCOES AMBIENTAIS

Precaugbes ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.
Utilize spray d’agua para reduzir a concentragao de fumos no ar. Utilize
sistema de ar forgcado para manter as concentragdes de gas abaixo da
explosiva.

METODOS E MATERIAIS DE CONTENGAO E LIMPEZA

Procedimentos a serem adotados: Colete o produto derramado e coloque em recipientes préprios. Adsorva
o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer
outro material inerte. Cologue o material adsorvido em recipientes
apropriados e remova-os para local seguro.

Prevencéo de perigos secundarios: N&o descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A
agua de diluicao proveniente do combate ao fogo pode causar poluicéo.
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7. MANUESEIO E ARMAZENAMENTO

PRECAUCOES PARA MANUSEIO SEGURO

Evite inalacdo e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar

Prevencdo da exposigcao do vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de protego individual

trabalhador: ao manusear o produto, descritos na Se¢ao 8.

Precaucdes e orientacdes para Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas

manuseio seguro: de ventilacdo geral/local adequado. Evite formacdo de vapores ou
névoas

Medidas de higiene: Nao coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as

maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacéo.

CONDIGOES PARA AMARZENAGEM SEGURO, INCLUINDO INCOMPATIBILIDADES

Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de
fontes de calor e ignigdo. O local de armazenamento deve conter bacia
de contencao para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha
os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de
armazenamento deve ter piso impermeavel, ndo oxidante e com dique
de contencao para reter em caso de vazamento.

Inapropriadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais
incompativeis.

Materiais seguros para embalagens: Conforme normas da Agéncia Nacional do Petréleo

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

PARAMETROS DE CONTROLE

LIMITES DE EXPOSIGAO OCUPACIONAL (ACGIH)

Nome ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
ACGIH TLV/ TWA N&o Aplicado

ACGIH TLV/STEL 1000 ppm

NR-15LT 780 ppm

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA

Promova ventilagdo combinada com exaustdo local, especialmente
quando ocorrer formacdo de vapores/névoas do produto. E
recomendado tornar disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos
na area de trabalho.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
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Protecao respiratéria Recomenda-se a utilizagcdo de respirador com filiro para vapores
organicos para exposi¢ées médias acima da metade do TLV-TWA. Nos
casos em que a exposicao exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize
respirador do tipo autbnomo (SCBA) com suprimento de ar, de peca
facial inteira, operado em modo de pressao positiva. Siga orientagao do
Programa de Prevencao Respiratéria (PPR)

Prote¢ao das maos Luvas de protegéo de PVC.

Protegéo dos olhos Oculos de protegdo com protecao lateral.

Protecao da pele e corpo Vestimenta protetora adequada.

Precaucdes especiais

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.

Aspecto:

Odor:

pH:

Ponto de fusao/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa

temperatura de ebuligéo:
Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagéo:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade:

Solubilidade:

Coeficiente de particao — n-
octanol/agua:

Temperatura de auto-igni¢ao:

Temperatura de decomposicao:

Limpido e Isento de Impurezas
Caracteristico.
6,0-8,0

-117°C

77 °C

15°C

Nao disponivel.
Produto Inflamavel

3,3a19 % vol.

5,8 kPa a 20°C
1,6
0,8 (dgua a 4°C=1)

Miscivel em 4gua, éter etilico, acetona e cloroférmio. Solavel em
benzeno.

-0,32

363 °C

Nao disponivel.
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Viscosidade: 1,20 cP a4 20°C

Outras informagoes: Nao disponivel.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

. O produto néo é reativo nas condi¢cdes normais de utilizagao,
Reatividade
armazenamento e transporte.
- o Estéavel sob condi¢cdes usuais de manuseio e armazenamento. Durante
Estabilidade quimica ) ) o ,
o uso, pode formar misturas de vapor-ar inflamaveis/explosivas
Reage violentamente com oxidantes fortes como &cido nitrico, nitrato de
Possibilidade de reagbes perigosas prata, nitrato de mercurio ou perclorato de magnésio com risco de
incéndio e explosao.
Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes.
Condigcdes a serem evitadas - Nao fume. Evite o contato com superficies quentes. Temperaturas
elevadas. Evite a formacao de vapores.
Acido nitrico, 4cido perclérico, acido permanganico, anidrido crémico,
cloreto de acetila, hipoclorito de calcio, nitrato de prata, nitrato de
Materiais incompativeis mercurio, perdxido de hidrogénio, pentafluoreto de bromo, percloratos,

oxido de prata, ambnia e oxidantes em geral

Produtos perigosos da

decomposicao Pode liberar gases toxicos.
Toxicidade aguda (oral) Produto n&o classificado como téxico agudo por via oral. DL50 (oral,
ratos): 7060 mg/kg.
Toxicidade aguda (dérmica) Pode provocar irritagdo a pele com vermelhido e ressecamento.
Toxicidade aguda (inalagao) Dados n&o disponiveis.
Corros&o/Irritagéo da pele [F:glgf.a causar dermatite apos contato repetido e prolongado com a

LesGes oculares graves/irritagao
ocular Pode causar irritagdo ocular grave.

Sensibiliza¢do respiratéria ou da

pele Nzo disponivel

. . B Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido. Informagao referente
Toxicidade a reproducao ao etanol: pode provocar abortos espontianeos, assim como defeitos
congénitos e outros problemas de desenvolvimento
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Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — Exposig¢éo Unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — Exposigao repetida

Perigo por aspiracédo

Pode provocar depressdo do sistema nervoso central com tontura,
sonoléncia, vertigens, dores de cabega, incoordenag¢do motora e perda
de consciéncia. Pode provocar irritagdo no trato respiratorio e
gastrointestinal com tosse, dor de garganta, nduseas, sensagao de
queimagéo, dor abdominal e diarréia.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores,
irritabilidade, perda de concentracdo e confusao mental por exposicao
repetida ou prolongada. Provocar danos hepaticos com acumulo de
gordura no figado e cirrose em caso de exposi¢ao cronica por ingestao.
Pode causar ressecamento da pele apos contato repetido.

Nao é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Persisténcia e degradabilidade

Potencial bioacumulativo

Mobilidade no solo

Outros efeitos adversos

Nao classificado como perigoso para organismos aquaticos CL50
(Salmo gairdnerii, 96h): 13000 mg/L.

E esperada rapida degradagéo e baixa persisténcia.

Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos
aquaticos. BCF: 3. Log kow: -0,32.

Alta

Nao sao conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

13. CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Produto

Restos de produtos

Embalagem usada

Evite a exposi¢cao ocupacional ou a contaminagdo ambiental. Recicle
qualquer parcela nao utilizada do material para seu uso aprovado ou
retorna-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar
legislagao federal e estadual: Resolucado CONAMA 005/1993, NBR
10.004

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo com
a legislacdo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem
destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para
rotas de recuperagdo dos tambores ou incineracao.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre

Decreto n®. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para
o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos e da outras
providéncias.
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Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resolugdes N°.
420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08, 3383/10, 5232/16

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcag¢des Empregadas na Navegacao em Mar

Aberto

Hidroviario :
NORMAM 02/DPC: Embarca¢6es Empregadas na Navegacgao Interior
IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) —
Incorporating Amendment 34-08
DAC — Departamento de Aviacédo Civil: IAC 153-1001. Instru¢do de
Aviagcao Civil — Normas para o transporte de artigos perigosos em

Aérea aeronaves civis.
IATA — “International Air Transport Association” (Associa¢éo Nacional de
Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

N° ONU 1170

Nome apropriado para o embarque SOLUGAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO)

Classe de risco 3

NUmero de risco 33

Grupo de embalagem I

Perigo ao meio ambiente Nao

15. REGULAMENTACOES

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998 Norma ABNT-NBR
14725::2023

Legislagbes nacionais Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).

Decreto n°7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Produto sujeito a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica —
Controle Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar de

importacdo, exportacdo e reexportacdo, sendo indispensavel

Autorizacao Prévia de DPF para realizacao destas operacoes.
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16. OUTRAS INFORMACOES

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece informagdes quanto a
protegdo, a seguranga, a saude e ao meio ambiente. A FDS n&o leva em conta todas as situagdes que possam
ocorrer em um ambiente de trabalho, constituindo apenas parte da informagao necessaria para a elaboragao de um
programa de saude, seguranca e meio ambiente.

Esta FDS foi preparada de acordo com a ultima versédo da norma brasileira ABNT NBR 14725, vigente na data de
revisdo deste documento, baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e na FDS ou MSDS do
fornecedor.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto
aos possiveis riscos advindos do produto.

Siglas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

DL50 - Dose letal 50%

IARC — International Agency for Research on Cancer

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

LT — Limite de Tolerancia

TWA - Time Weighted Average

NA — Nao Aplicavel

A informacéao desta ficha de informacoes de seguranca da mistura esta baseada nos conhecimentos atuais
e nas leis vigentes, quanto a que as condicées de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso
conhecimento e controle. O produto ndo deve ser utilizado para fins distintos aqueles que sdo especificados,
sem ter primeiro uma instrucéo por escrito, da sua utilizacdo. E sempre responsabilidade do utilizador tomar
as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as exigéncias estabelecidas nas legislacées.

Controle das Versoes

Data da
Aprovacao

01/08/2025 00 Emissao Inicial.

Versao Descricao




